
⚫ 單支產水量：300 GPD 

⚫ 脫鹽率（Seawater RO 2.5" 典型）：99.2% – 99.5% 

⚫ 建議適用回收率（Recovery）：8% – 15%（示例採用 10% 來計算進水/廢水） 

 

一覽表（1–3 支） 

支數 
產水 

(GPD) 

產水 

(L/day) 

產水  

(m³/day) 
產水 (L/hr) 脫鹽率（典型） 建議回收率 

1 支 300 GPD 
1,135.62 

L/day 

1.135624  

m³/day 
47.3176 L/hr 99.2%～99.5% 8%～15% (建議 10%) 

2 支 600 GPD 
2,271.25 

L/day 

2.271247  

m³/day 
94.6353 L/hr 99.2%～99.5% 8%～15% (建議 10%) 

3 支 900 GPD 
3,406.87 

L/day 

3.406871  

m³/day 

141.9529 

L/hr 
99.2%～99.5% 8%～15% (建議 10%) 



以 回收率 10% 為例：需水量與廢水量（每日） 

公式：進水量 = 產水量 ÷ 回收率；廢水量 = 進水量 − 產水量 

支數 產水 (L/day) 進水 (m³/day) @10% 廢水 (m³/day) @10% 

1 支 1,135.6235 L/day 11.356235 m³/day 10.220611 m³/day 

2 支 2,271.2471 L/day 22.712471 m³/day 20.441224 m³/day 

3 支 3,406.8706 L/day 34.068706 m³/day 30.661835 m³/day 

 

m³/day = 噸/日 (t/day) 

L/day = m³/day × 1000 

 

理想值僅供參考 


